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AFD-100/BR- BEZPRZEWODOWA
CZUJKA ZALANIA WODA BIALA,
BRAZOWA
157,00 zt (brutto: 193,11 z})
Bezprzewodowa czujka zalania woda
i
F’f,

SKU: 253

Kategorie: Bezprzewodowy system
alarmowy ABAX/ABAX 2, Czujki

GALLERY IMAGES
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OPIS PRODUKTU

AFD-100 to bezprzewodowa czujka zalania wodg przeznaczona do pracy w dwukierunkowym
bezprzewodowym systemie ABAX. Przeznaczona jest do zabezpieczania m.in. tazienek, kuchni, pralni czy
piwnic, a takze innych pomieszczen, w ktérych moze pojawic sie wyciek - nawet w salonie przy akwarium.
Czujka wyposazona jest w sonde na elastycznym przewodzie dtugosci 3 m, co utatwia jej instalacje nawet
w trudno dostepnych miejscach. Sygnalizacja zalania zostaje witgczona po zetknieciu elektrod sondy

z wodga. AFD-100 wyposazona jest ponadto w diode LED do sygnalizacji w trybie testowym oraz ochrone
sabotazowa przed otwarciem obudowy lub zerwaniem. Urzadzenie wspoétpracuje z centralg INTEGRA 128-
WRL, kontrolerami ACU-120, ACU-270 oraz starszymi ACU-100 i ACU-250, a takze retransmiterem ARU-100.

Czujka AFD-100 dostepna jest w dwéch wersjach kolorystycznych: biatej (AFD-100) oraz brgzowej (AFD-100
BR).

e wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacjami wodnymi
e zewnetrzna sonda
e styk sabotazowy
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