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AMD-102/BR- BEZPRZEWODOWA
CZUJKA MAGNETYCZNA Z WEJSCIEM
ROLETOWYM BIALA, BRAZOWA

\ \ 167,00 zi (brutto: 205,41 zt)

Bezprzewodowa czujka magnetyczna

SKU: N/A
Kategoria: Czujki
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OPIS PRODUKTU

AMD-102 to model bezprzewodowy przeznaczony do pracy w ramach dwukierunkowego systemu
bezprzewodowego ABAX. Zastosowanie dwdéch wbudowanych kontaktronéw daje mozliwos¢ wyboru
sposobu montazu - magnes wspoétpracujgcy z czujnikiem moze by¢ w zaleznosci od potrzeb umieszczony
pod czujkg lub u jej boku. Czujka ta daje mozliwo$¢ rozbudowy systemu - posiada 2 dodatkowe wejscia
umozliwiajgce dotgczenie przewodowej czujki roletowej lub innej, dowolnej czujki typu NC. Dodatkowe
urzgdzenie widoczne jest w systemie jako niezalezne dzieki zastosowaniu oddzielnego kanatu cyfrowego.
AMD-102 wyposazona jest ponadto w styk antysabotazowy chronigcy przed otwarciem obudowy

lub zerwaniem oraz diode LED do sygnalizacji w trybie testowym. Wspodtpracuje z centralg INTEGRA 128-
WRL, kontrolerami ACU-120, ACU-270 oraz starszymi ACU-100 i ACU-250, a takze retransmiterem ARU-100.
Spetnia wymogi okreslone przez norme EN 50131-2-6 Grade 2.

Czujka AMD-102 dostepna jest w dwdch wersjach kolorystycznych: biatej (AMD-102) oraz brgzowej
(AMD-102 BR).

e dwa kontaktrony pozwalajgce na wybdr sposobu montazu

» wejscie do podtgczenia dowolnej zewnetrznej czujki

dodatkowy niezalezny kanat cyfrowy do obstugi zewnetrznej czujki
obstuga czujek roletowych z analizg impulséw

zdalne konfigurowanie

styk sabotazowy
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