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CDV-704MA(DC)/DRC-40KHD
WIDEODOMOFON GŁOŚNOMÓWIĄCY
7" HD Z KAMERĄ NATYNKOWĄ

1 405,00 zł (brutto: 1 728,15 zł)

SKU: N/A
Kategorie: Wideodomofony COMMAX,
Wideodomofony jednoabonentowe, Monitory
kolorowe

OPIS PRODUKTU

System COMMAX 4-4-4 zapewnia wysoką jakość obrazu zarówno z kamer obserwacyjnych jak i paneli
wejściowych. Estetyczny monitor wykrywa ruch i zapisuje obraz sprzed kamery obserwacyjniej lub panelu
zewnętrznego. Użytkownicy mogą sprawdzić kto znajdował się w pobliżu drzwi wejściowych lub w
otoczeniu domu. System z łatwością obsłuży paneli wejściowych do komunikacji z odwiedzającymi. Kamery
obserwacyjne CCTV można podłączyć bezpośrednio do monitora. Monitor CDV-704MA wyświetla obraz
jakości HD 720p zarówno z paneli wejściowych (np. DRC-40KHD) jak i z kamer obserwacyjnych AHD
1,3Mpx.

Monitor:

monitor kolorowy
wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9, dotykowy
standard sygnału video PAL/NTSC
obsługuje dwa wejście
dodatkowe dwa wejścia kamer CCTV (AHD, 1,3Mpx, analog)
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detekcja ruchu z paneli wejściowych lub kamer CCTV
czytnik kart SD - zapis zdjęć/filmów
możliwość podłączenia dodatkowego monitora
paging pomiędzy stacjami
instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
współpracuje z kamerami HD 720p oraz analogowymi czeroprzewodowymi
zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A)

 

Kamera:

kamera kolorowa 1,3Mpx
metalowa, nadtynkowa
kąt widzenia w pionie: 60 stopni , w poziomie: 75 stopni
regulacja kąta widzenia (w pionie: 12 stopni)
standard sygnału video PAL
doświetlenie diodami światła białego
instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi HD 960p (CDV-704MA)
wymiary panela czołowego 155/96/32,5 (wys/szer/gł) mm
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