Astral
ul. Orla 6, Warszawa
(+48) 22 654 86 28
biuro@astral.com.pl

CDV-70AR3 WHITE/BLACK/PEARL-
MONITOR KOLOROWY 7"
BIALY/CZARNY/PERLOWY

999,00 zt (brutto: 1 228,77 zt)

Monitor kolorowy z serii "Blue Crystal" z
obstugg dwdch wejs¢ i sterowaniem bramy,
ekran LCD 7" z doswietleniem LED, funkcja
interkomu.

SKU: 653
Kategorie: Wideodomofony COMMAX,
Wideodomofony jednoabonentowe, Monitory

kolorowe, Wideodomofony
wieloabonentowe, System analogowy
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OPIS PRODUKTU

CDV-70AR3 to nowy model z dodatkowym przyciskiem otwierania bramy. Przeznaczony jest do systemoéw
analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakosci cyfrowy ekran 7" z podswietleniem LED dzieki czemu
wyswietlany obraz jest kontrastowy i wyrazny. Obstuguje dwa wejscia - kamery jednoabonentowe serii
DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC (zalecany dedykowany model kamery DRC-40KR2 - ze
sterowaniem furtki i bramy). Dodatkowe gniazdo interkomowe umozliwia nawigzanie komunikacji
wewnetrznej pomiedzy kilkoma odbiornikami wewnatrz lokalu (funkcja interkomu).

e monitor kolorowy

e wysSwietlacz 7" Color TFT-LCD

e podswietlenie wysSwietlacza diodami LED

e standard sygnatu video PAL, NTSC

e obstuguje dwa wejscie

e sterowanie otwieraniem bramy (poprzez kamere DRC-40KR2, DRC-4CPNK)

» mozliwos¢ podtaczenia dodatkowego monitora

e wspoétpraca z unifonami DP-4VHP

e paging pomiedzy stacjami (monitor-unifon)

* instalacja czteroprzewodowa + obwdd elektrozamka

e wspotpracuje z kamerami analogowymi czeroprzewodowymi (zalecana dedykowana kamera
DRC-40KR2 lub DRC-4CPNK)

e zasilanie 230V

dostepny 3 kolorach: biaty,czarny,pertowy
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