
Astral
ul. Orla 6, Warszawa
(+48) 22 654 86 28
biuro@astral.com.pl

CH8HR- ODBIORNIK 8-KANAŁOWY

137,00 zł (brutto: 168,51 zł)

SKU: N/A
Kategorie: Systemy Elmes, Odbiorniki

OPIS PRODUKTU

Odbiornik przeznaczony jest do bezprzewodowych systemów alarmowych i zdalnego sterowania.
Współpracuje ze wszystkimi nadajnikami Elmes Elektronik na pasmo 434MHz. Posiada 8 wyjść
przekaźnikowych typu NO (normalnie rozwarte) lub NC (normalnie zwarte) separowanych galwanicznie
oraz 8 diod LED do sygnalizacji załączenia wyjść. Sygnalizuje rozładowanie baterii w nadajnikach i otwarcie
obudowy (antysabotażowa funkcja TAMPER) oraz brak łączności z detektorami.

Dostępna jest specjalna wersja odbiornika, która może pracować w dwóch trybach przełączanych zworką:
1) dowolne wyjście może pracować bistabilnie lub monostabilnie,
2) dowolne wyjście może pracować bistabilnie lub może być załaczone jak dlugo naciśnięty jest przycisk
pilota.

Dane techniczne:

częstotliwość pracy 433,92MHz, odbiornik superheterodynowy,
współpraca ze wszystkimi nadajnikami ELMES 433,92MHz,
maksymalna ilość nadajników 40,
8 wyjść przekaźnikowych NO/NC,
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praca bistabilna (włącz/wyłącz) lub lub monostabilna (załączenie na zaprogramowany czas),
sygnalizacja załączenia kanałów na diodach LED,
sygnalizacja słabej baterii nadajników.
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