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DCP-100 - PUNKTOWA CZUJKA
« CIEPLA

69,00 zt (brutto: 84,87 zt)

— Punktowa czujka ciepta przeznaczona jest
\ do wykrywania wzrostu temperatury
’ lub przekroczenia temperatury granicznej,
—— w wyniku pozaru.
"-Lk
 * — ri

SKU: 287

Kategorie: Systemy sygnalizacji pozarowej
SATEL, Czujki

OPIS PRODUKTU
Punktowa czujka ciepta przeznaczona jest dowykrywania szybkiego wzrostu temperatury lubprzekroczenia
temperatury granicznej, wwyniku rozwijajgcego siepozaru.

e czujnik termiczny ocharakterystyce A1R zgodnie zEN54-5

e fatwy montaz czujki wpodstawie

e mozliwos¢ podtgczenia zewnetrznego wskaznika zadziatania
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https://astral.waw.pl/kategoria-produktu/systemy-sygnalizacji-pozarowej-satel/czujki-systemy-sygnalizacji-pozarowej-satel/
http://www.satel.pl/pl/product/627/DB-100/
mailto:biuro@astral.com.pl

stral

DANE TECHNICZNE

Wymiary obudowy

Zakres temperatur pracy

Napiecie zasilania

Masa

Maksymalna wilgotnos¢

Klasa wg EN 54-5 (czujnik termiczny)

Minimalna statyczna temperatura zgtoszenia alarmu

Maksymalna statyczna temperatura zgtoszenia alarmu

Pobér pradu w stanie dozorowania

Pobér pradu w stanie alarmowania
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2108 x 49 mm

-25..450 °C

10,5...26 V DC

94 g

93+3%

A1R

54 °C

65 °C

22 pA

23 mA
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