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biuro@astral.com.pl

Q DRC-6AC2/RFID KAMERA 6-
ABONAMENTOWA Z REGULACJA
- OPTYKI | CZYTNIKIEM RFID

730,00 zt (brutto: 897,90 zt)

L T
ERssreranung
bt A AR
LA R N
BEEA TR EAR R
LA R RN
BEEREEF AR

SKU: N/A
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| Wideodomofony wieloabonentowe, System
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OPIS PRODUKTU

e kamera 6 - przyciskowa

* metalowa, podtynkowa

e standard sygnatu video: PAL

e kat widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 68 stopni

e petna regulacja ustawienia kata widzenia (pion - poziom: 12 stopni)

e wspotpracuje z monitorami analogowymi w systemie 4-zytowym (czarno-biatymi lub kolor w
standardzie PAL)

e sterowanie elektrozaczepem poprzez styk NO

e wymiary puszki podtynkowej 209/115/50 (wys/szer/gt) mm

e wymiary panela nadtynkowego 233/123/18 (wys/szer/gt) mm

e zaleca sie stosowanie ostony 0OS-3 (0OS-3p, 0S-3n)

VAR
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wbudowany modut kontrolera wraz z czytnikiem kart
zasilanie 12V DC

standard Unique 125kHz

obstuga do 1003 brelokéw

przekazniki NO/NC

mozliwos$¢ podigczenia przycisku wyjscia
programowalny czas otwarcia wejscia
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