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ES16-S12-RS- ELEKTROZACZEP
WASKI REWERSYJNY Z
SYGNALIZACJA

110,00 zt (brutto: 135,30 z})

SKU: N/A
Kategorie: Zwory/Elektrozaczepy SCOT,
Elektrozaczepy

OPIS PRODUKTU

Elektrozaczep symetryczny

W przypadku typowych modeli, klient przy wyborze elektrozamka musi okresli¢ kierunek otwierania
sterowanych nim drzwi (lewy-prawy). Elektrozaczep symetryczny posiada zapadke (jezyk) umieszczony w
jednakowej odlegtosci od obu krawedzi obudowy, co sprawia, ze mozna montowac zaréwno w drzwiach
lewych jak i prawych. Eliminuje to koniecznos¢ doboru konkretnego rodzaju elektrozamka podczas
projektowania kontroli wejscia. Funkcjg elektrozaczepu jest blokada zabezpieczonego nim wejscia i jego
zwolnienie po podaniu napiecia zasilajgcego cewke elektrozaczepu. Sterowanie elektrozamkiem moze by¢
realizowane przez system domofonowy, videodomofonowy, kontroli dostepu lub tez prosty przycisk
zwierny (tzw. ,dzwonkowy”).

Elektrozamki SCOT wytwarzane sg z wysokiej jakosci materiatéw, co przektada sie na bezawaryjnag prace
przez dtugi czas. Testy producenta nie wykazujg nadmiernego zuzycia nawet przy setkach tysiecy cykli
otwarcia. Pozwala to na objecie elektrozamka 5-letnig gwarancja.

Regulacja jezyka zapadki
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Pozwala na eliminacjg luzéw pomiedzy jezykiem elektrozamka a jezykiem zamka drzwi przez wysuniecie
jezyka elektrozamka w zakresie 0 ~ 4 mm od standardowego potozenia.

Zasilanie
Elektrozaczep bedzie poprawnie pracowat jesli bedzie zasilony napieciem z zakresu 11-12V DC.

Specyfikacja:
Symetryczny Tak
Napiecie zasilania 12V DC -10%
Wytrzymatosé 3200 N

Pobér pradu

Rodzaj

Regulacja jezyka

Sygnalizacja

Maks. czas pracy cewki pod napieciem
Temperatura pracy (otoczenia)

Wymiary (szer. x wys. x gt.)

Astral

170mA (12Vv DC)
Rewersyjny (NO)

0~4 mm

Tak

12V DC - bez limitu
-15 ~ +50 st. C

16 x 66(+7) x 28 (mm)
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