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KW-E705FC/W200-W/B- MONITOR
BIALY/CZARNY

0,00 zt (brutto: 0,00 zt)
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OPIS PRODUKTU

Monitory wideodomofonu z serii KW-E705FC to rodzina produktéw wyposazonych w stuchawke do
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prowadzenia rozmowy - produkt ten spetni w szczegdlnosci wymagania osdb, ktédrym zalezy na dyskrecji
badZ zachowaniu wiekszej ciszy w okolicy monitora. Produkt wyrdznia sie nowoczesnym, kolorowym
interfejsem graficznym oraz funkcjg pamieci W200, ktéra pozwala na reczny i automatyczny zapis zdjec i
krotkich filméw na karcie microSD. E705FC/W200 wyposazony jest we wbudowany przekaznik, ktory w
tatwy sposéb umozliwia sterowanie dodatkowym obiektem (np. bramg automatyczng, osSwietleniem itp.)

Cechy produktu:

- monitor kolorowy - 7"TFT-LCD

- dotykowa klawiatura

- mozliwos¢ bezposredniego sterowania ryglem elektromagnetycznym stuzgcym do otwierania drzwi
- mozliwos¢ prowadzenia rozmowy pomiedzy modutem zewnetrznym (panel zewnetrzny z kamerg) i
wewnetrznym (monitor wideodomofonu)

- mozliwos¢ obserwacji wizyjnej osoby odwiedzajgcej

- mozliwos¢ podtgczenia do dwdch paneli zewnetrznych (4 przy uzyciu KW-516FD)

- dwa dedykowane wejscia wideo dla kamer CCTV

- wbudowany przekaznik do obstugi bramy automatycznej (przycisk funkcyjny dowolnego przeznaczenia)
- mozliwos$¢ rozbudowy o 7 dodatkowych monitoréw lub 3 unifony

- mozliwos¢ wytaczania poszczegdlnych paneli bramowych

- menu ekranowe w jezyku polskim (petna regulacja parametréow obrazu)

- tgcznosc interkomowa i przekazanie rozmowy miedzy unifonem, a monitorem

- 7 melodii sygnatu wywotania, ptynna regulacja gtosnosci

- funkcja catkowitego wyciszenia dzwonka

- funkcja pamieci z obstugg kart microSD

- zapis kolorowych obrazéw i krétkich filmow

- mozliwos¢ wyboru automatycznego wykonania zdjecia, serii 3 zdje¢ badz nagrania filmu o dtugosci 10s
lub 30s (filmy z dZzwiekiem)

- obstuga kart SD do 16GB (zapis max. 9000 obrazéw lub 1000 filmdéw)

- obudowa w kolorze biatym lub czarnym

- zasilanie 13,5V DC, dotgczony zasilacz

- montaz: wiszacy, natynkowy, wymiary: 185 x 140 x 27 mm

- tworzy zestaw wideodomofonowy z 4-przewodowym panelem bramowym KENWEI
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