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MOD-CAM-COAX- MODUt. KAMERY
KOPULKOWE) Z WYJSCIEM
KONCENTRYCZNYM PAL

299,00 zt (brutto: 367,77 zt)

SKU: N/A
Kategorie: Wideodomofony ACO, Moduty
CDN / INSPIRO, Moduty dodatkowe

OPIS PRODUKTU

Modut kamery koputkowej do zabudowy we frontach z zewnetrznymi przyciskami dzwonienia. Stosowany
np. aby potaczy¢ skrzynke pocztowg z wideodomofonem. Cechy: podgrzewana, kolorowa kamera o
wysokiej rozdzielczosci (min. 600 linii), z szerokokatnym obiektywem 2,8 mm. Regulowana pozycja
kierunku obserwacji kamery, wraz z podswietleniem LED w podczerwieni +/- 20° w kazdg ze stron.
Doskonaty obraz w dzien i w nocy. Wyjscie sygnatu video to koncentryczny sygnat PAL (75 Ohm).
Kompatybilny z modutami do zabudowy: MOD-SPK-P, MOD-SPK-PRO

Cechy:

- kolorowa kamera o wysokiej rozdzielczosci (min.600 linii)

- szeroki kat widzenia (obiektyw 2,8mm)

- requlowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podswietleniem: +/- 20° w kazda ze stron
- podswietlenie LED w podczerwieni

- doskonaty obraz w dzien i w nocy

- wyjscie kompatybilne z sygnatem video PAL (75 Ohm)
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- wspotpracuje m.in. z: CDNVS-60 lub CDNVS lub CDNVSp
- do zastosowania m.in. z modutami do zabudowy MOD-SPK-P, MOD-SPK-PRO
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