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SD-3001 R/BL/O- SYGNALIZATOR
ZEWNETRZNY CZERWONY,
NIEBIESKI, POMARANCZOWY
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PRELLYREE 148,00 zt (brutto: 182,04 z1)
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.“ SO ol Zewnetrzny sygnalizator optyczno-

akustyczny.

SKU: 152
Kategorie: Systemy alarmowe,

Sygnalizatory, Sygnalizatory zewnetrzne

GALLERY IMAGES

Astral


https://astral.waw.pl/kategoria-produktu/systemy-alarmowe/
https://astral.waw.pl/kategoria-produktu/systemy-alarmowe/sygnalizatory/
https://astral.waw.pl/kategoria-produktu/systemy-alarmowe/sygnalizatory/sygnalizatory-zewnetrzne/
mailto:biuro@astral.com.pl

Astral

ul. Orla 6, Warszawa

Astral (+48) 22 654 86 28
biuro@astral.com.pl

OPIS PRODUKTU

SD-3001 R to optyczno-akustyczny sygnalizator przeznaczony do montazu na zewnatrz budynkéw,
wyposazony w superjasne diody LED oraz przetwornik dynamiczny. Dostepne sg 4 rodzaje modulowanej
sygnalizacji dZzwiekowej o natezeniu 120 dB. Sygnalizator przystosowany jest do pracy z akumulatorem
1,3 Ah, 12 V umieszczanym wewngtrz obudowy, spetniajagcym role zapasowego zrédta zasilania.
Impregnowany uktad elektroniki jest odporny na wptyw warunkéw srodowiskowych. Urzgdzenie posiada
zabezpieczenie sabotazowe reagujgce na otwarcie obudowy i oderwanie od Sciany.

Obudowa wykonana z odpornego poliweglanu zapewnia duzg wytrzymatos¢ mechaniczng oraz estetyczny
wyglad urzadzenia, ktéry pozostaje bez zmian mimo uptywu lat.

Sygnalizator SD-3001 dostepny jest w trzech odmianach kolorystycznych: SD-3001 R (czerwone),
SD-3001 BL (niebieskiej) oraz SD-3001 O (pomarahczowej).

e sterowanie procesorowe
e sygnalizacja akustyczna: przetwornik dynamiczny
e sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
e wewnetrzna ostona metalowa
e zabezpieczenie antysabotazowe przed:
o oderwaniem od podtoza
o otwarciem
* mozliwos$¢ zamontowania szczelnego akumulatora kwasowo-otowiowego
dostepny réwniez w kolorze niebieskim (SD-3001 BL) i pomarahczowym (SD-3001 O)

Astral


mailto:biuro@astral.com.pl

