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SLIM-PIR-LUNA-PET- CZUJKA RUCHU
PIR ABAX 2

86,00 zt (brutto: 105,78 zt)

SKU: N/A
Kategorie: Bezprzewodowy system
alarmowy ABAX/ABAX 2, Czujki

OPIS PRODUKTU

Czujka SLIM-PIR-LUNA-PET wykrywa ruch w chronionym obszarze. Dodatkowo czujka posiada zestaw diod
LED realizujgcych funkcje oswietlenia.

e zgodnos¢ z wymaganiami normy EN 50131 dla Grade 2

e detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)

» regulowana czutos¢ detekgji

e cyfrowy algorytm detekcji ruchu

e cyfrowa kompensacja temperatury

» soczewka szerokokatna zaprojektowana specjalnie dla czujek z serii SLIM LINE

e odpornos¢ na ruch zwierzat o wadze do 20 kilogramoéw

* mozliwos¢ konfigurowania parametréw pracy czujki przy pomocy pilota OPT-1

e wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kQ /2 x 4,7 kQ /2 x 5,6 kQ)
e funkcja oSwietlenia realizowana przy pomocy biatych diod LED

e mozliwos¢ zdalnego sterowania oswietleniem lub aktywowania oswietlenia ruchem
» wskaznik LED do sygnalizacji

e wybdr koloru Swiecenia wskaznika LED (dostepne 7 koloréw)
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e zdalne wigczanie/wytgczanie wskaznika LED

zdalne przetaczanie miedzy dwoma poziomami czutosci czujnika PIR
zdalne wtgczanie/wytaczanie trybu konfigurowania

nadzoér uktadu detekcji ruchu i napiecia zasilania

ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podtoza
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