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ST100H-3K /ST100H-3KG- 3 -
KANALOWY UNIWERSALNY
STEROWNIK RADIOWY 230V

102,00 zt (brutto: 125,46 z1)

SKU: N/A
Kategorie: Systemy Elmes, Radiolinie

OPIS PRODUKTU

Sterownik przeznaczony jest do zdalnego zatgczania do 3 urzadzeh 230VAC. Moga to by¢ lampy, silniki
indukcyjne itp. Sterownik zasilany jest z sieci 230VAC, posiada zaciski do podtaczenia urzadzeh
sterowanych oraz wytgcznikdw Sciennych. Posiada nastepujace funkcje:

e wspotpraca z 1, 2 albo 3 przyciskami pilota,

* niezalezne lub sekwencyjne sterowanie 2 lub 3 urzadzen,,

e praca w trybie wtacz / wytacz,

e praca w trybie wiacz / wytacz plus automatyczne wytgczenie po programowanym czasie (od 0.5 s do
4 godzin).

DWIE WERSJE STEROWNIKA:

e ST100/3KG - wyjscia odseparowane galwanicznie od sieci 230V - przy zatgczeniu podajg zwarcie,
e ST100/3K - wyjscia przy zatagczeniu podajg 230VAC,

Sterownik wspétpracuje ze wszystkimi pilotami Elmes Elektronik na pasmo 433.92 MHz. Przy pomocy
pilotéw 4 i wiecej kanatowych mozliwe jest niezalezne sterownie 3 urzadzeniami. Przy pracy z 1
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przyciskiem pilota (np. z pilotem 1-kanatowym) mozliwa jest praca sekwencyjna - kolejne nacisniecia
przycisku pilota powodujg zatgczanie sie kolejno kanatéw 1, 2, 3, a nastepnie kolejne ich wytaczanie.
Sterowanie moze odbywacd sie takze z wytgcznikdéw przewodowych podtagczonych do zaciskéw. Sposéb ich
dziatania jest identyczny jak przyciskéw pilota.

 odbiornik superheterodynowy, czestotliwo$¢ pracy 433,92MHz,
zasieg do 100m, 200m w terenie otwartym,

trzy wyjscia sterowania 230VAC,

praca kanatu wtgcz/wytgcz lub z czasem podtrzymania,
maksymalna ilos¢ pilotéw: 112.
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