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ST6H- STEROWNIK DO SZESCIU
ROLET

256,00 zt (brutto: 314,88 zt)

A : SKU: N/A
‘ www.elmes pi Kategorie: Systemy Elmes, Radiolinie
STEROWNIK

OPIS PRODUKTU

Sterownik przeznaczony jest do sterowania maksymalnie szeScioma roletami, do napedu ktérych
zastosowano rurowe silniki bezkomutatorowe 230VAC z wbudowanymi wytgcznikami krahcowymi. Rolety
mozna sterowac pilotem lub przewodowo: z uzyciem wytgcznikdw monostabilnych. Dzieki petnej swobodzie
konfiguracji mozna sterowac kazda roletg z osobna, dowolnymi grupami rolet oraz wszystkimi roletami
jednoczesnie. Stosujac kilka sterownikéw ST6H mozna zamykac i otwiera¢ wiekszg ilos¢ rolet, takze
wszystkie na raz. Specjalne wejscie pozwala podtagczyc zegar lub inne, podobne urzadzenie, ktére posiada
wyjscie typu zwarte/rozwarte.

Do sterownika ST6H mozemy podtaczy¢ maksymalnie 6 rolet. Przy wiekszej ilosci nalezy zastosowac kilka
sterownikéw. W obrebie danego sterownika rolety mozemy w dowolny sposéb pogrupowad, np. 3-3, 2-2-2
itd. i sterowac tymi grupami zaréwno z wytacznikdédw przewodowych, jak i pilota. Mozna rowniez sterowac
kazda roletg z osobna.

W tym systemie przewody do ST6H prowadzimy od kazdej rolety (4 zyty) i kazdego wytacznika (3 lub 2
zyty).

Specyfikacja:

e odbiornik superheterodynowy 433,92MHz;
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zasilanie 230VAC (4VA),

pamiec o pojemnosci maksymalnie do 32 pilotéw,

wejscie do podtaczenia zegara,

wejscia do podtaczenia do 16 wytgcznikéw przewodowych,
wyjscia przekaznikowe: 12 x NO (6 silnikéw), 16A/230VAC,
zakres temperatur pracy od -20 do + 40°C

wymiary zewnetrzne: (d/s/w) 186/137/47mm.
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