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TVN-21SMIR4B- KAMERA
KOPUŁKOWA

209,00 zł (brutto: 257,07 zł)

SKU: N/A
Kategorie: Telewizja dozorowa, Telewizja
analogowa HD-TVI, Kamery kopułkowe
zewnętrzne

OPIS PRODUKTU

Kamera TVN-21SMIR4B to kamera kopułowa przeznaczony jest do stosowania w systemach HD-TV.
To podstawowa kamera do zastosowań zewnętrznych wyposażona w podświetlenie w podczerwieni.
TVN-21SMIR4B to ulepszona wersja kamery TVN-21SMIR - kamera może pracować w 4 standardach:

HD-TVI
HD-CVI
AHD-H
analogowa

Zaletami kamery są:

kolor grafitowy
regulacja położenia modułu kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrót wokół własnej osi
przetwornik HD-CMOS 2Mpx 1080p
mechaniczny filtr IR
podświetlenie IR x23 IR LED, do 20m
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obudowa IP66
w podstawie montażowej producent przewidział miejsce na umieszczenie kabli i złączy, dzięki czemu
zbędne jest stosowanie dodatkowej zewnętrznej puszki

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o długości do 500m. długość kabla zależy od jego
parametrów.

Możliwe jest zastosowanie skrętki kat. 5e, zasięg wynosi 40-70m i zależy od zastosowanych transmiterów i
rozdzielczości systemu.
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