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TVN-41IR- KAMERA KOPULKOWA

259,00 zt (brutto: 318,57 zt)

SKU: N/A

Kategorie: Telewizja dozorowa, Telewizja
analogowa HD-TVI, Kamery koputkowe

zewnetrzne

seria N

OPIS PRODUKTU

Kamera TVN-41IR to kamera koputowa przeznaczony jest do stosowania w systemach HD-TV.

To podstawowa kamera do zastosowan zewnetrznych wyposazona w podswietlenie w podczerwieni.
TVN-41IR posiada rozdzielczos¢ 4Mpx.

Kamera wymaga kompatybilnego rejestratora np. HSVR-04/08/16HT.

Kamera moze pracowac w 4 standardach:

e HD-TVI
e HD-CVI
e AHD-H
e analogowa

Zaletami kamery sa:

e rozdzielczos¢ 4Mpx 2560x1440px
e proporcje obrazu 16:9
e obiektyw 3,6mm
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e mechaniczny filtr IR

podswietlenie IR x2 IR LED o zasiegu do 25m

obudowa IP66

regulacja potozenia modutu kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrét wokdét wiasnej osi

w podstawie montazowej producent przewidziat miejsce na umieszczenie kabli i ztagczy, dzieki czemu
zbedne jest stosowanie dodatkowej zewnetrznej puszki

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o dtugosci do 500m. dtugos¢ kabla zalezy od jego
parametrow.

Mozliwe jest zastosowanie skretki kat. 5e, zasieg wynosi 100-160m i zalezy od zastosowanych
transmiterdéw i rozdzielczosci systemu.
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