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TVP-21SMVR - KAMERA KOPULKOWA

S— 0,00 zt (brutto: 0,00 zt)

Towar na zamowienie, termin dostawy
3-5dni

SKU: 502
Kategoria: Archiwum

OPIS PRODUKTU

Kamera TVP-21SMVR to kamera koputowa wandaloodporna przeznaczony jest do stosowania w systemach HD-TV.

To kamera do zastosowan wewnetrznych wyposazona w podswietlenie w podczerwieni oraz obiektyw o
regulowanej ogniskowej.

Zaletami kamery sg:

¢ regulacja potozenia modutu kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrét wokét wtasnej osi
e przetwornik HD-CMOS 2Mpx 1080p

e mechaniczny filtr IR

e podswietlenie SMART IR o zasiegu do 40m

e obudowa IP68

® rozbudowane OSD

® proporcje 16:9

HD-TV jest rozwinieciem telewizji analogowej o standardowe] rozdzielczosci. Rodzielczosci 720p oraz 1080p zapewniajg rzeczywista jakos¢ obrazu
poréwnywalng do kamer IP oraz HD-SDI. Jako$¢ obrazu z kamery o rozdzielczosci 720p jest nieporéwnywalnie lepsza od kamer analogowych z
rozdzielczoSciami katalogowymi 800 i wiecej linii.
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Dzieki proporcjom 16:9 mozliwe jest wysSwietlanie obrazu bez znieksztatcen na wspétczesnych monitorach ktére maja proporcje 16:9, a takze na
urzadzeniach mobilnych ktérych wiele posiada takze ekran 16:9.

Urzadzenia HD-TV tgcza wysoka jakos$¢ obrazu znang z kamer IP i HD-SDI z porstota uruchomienia systemu bazujacego na urzadzeniach HD-SDI i
niskg ceng jakg znamy z kamer analogowych SD.

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o dtugosci do 500m. dtugos¢ kabla zalezy od jego parametréw.

Mozliwe jest zastosowanie skretki kat. 5e, zasieg wynosi 40-70m i zalezy od zastosowanych transmiteréw i rozdzielczosci systemu.
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