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TWN-11SMVR - KAMERA

L
T o KOMPAKTOWA
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e 0,00 zt (brutto: 0,00 zt)
4 Kamera kompaktowa TWN-11SMVR 960P

2,8-12 mm DWDR 3D-DNR IR LED IP66

SKU: 513
Kategoria: Archiwum

OPIS PRODUKTU

Kamera TWN-11SMVR to kamera kompaktowa przeznaczony jest do stosowania w systemach HD-TV.

To kamera o regulowanym obiektywie do zastosowah zewnetrznych wyposazona w podswietlenie w
podczerwieni.

Zaletami kamery sa:

¢ regulacja potozenia kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrét wokét wtasnej osi
e przetwornik HD-CMOS 1Mpx 960p

e mechaniczny filtr IR

e podswietlenie IR x42 IR LED

e obudowa IP66

e dostepna jest puszkaT)100pozwalajgca na umieszczenie kabli i ztaczy

HD-TV jest rozwinieciem telewizji analogowej o standardowe] rozdzielczosci. Rodzielczosci 720p oraz 1080p zapewniajg rzeczywista jakos¢ obrazu
poréwnywalna do kamer IP oraz HD-SDI. Jakos¢ obrazu z kamery o rozdzielczosci 720p jest nieporéwnywalnie lepsza od kamer analogowych z
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rozdzielczosciami katalogowymi 800 i wiecej linii.

Urzadzenia HD-TV tgcza wysoka jakos¢ obrazu znang z kamer IP i HD-SDI z prostotg uruchomienia systemu bazujgcego na urzadzeniach HD-SDI i
niska ceng jaka znamy z kamer analogowych SD.

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o dtugosci do 500m. dtugos¢ kabla zalezy od jego parametréw.

Mozliwe jest zastosowanie skretki kat. 5e, zasieg wynosi 40-70m i zalezy od zastosowanych transmiteréw i rozdzielczosci systemu.
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