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U2HR- ODBIORNIK 2-KANALOWY

50,00 zt (brutto: 61,50 zt)
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OPIS PRODUKTU

Odbiornik superheterodynowy U2HR, ktéry charakteryzuje sie doskonata czutoscia i selektywnoscia oraz
zgodnoscia z najnowszymi wytycznymi UE w zakresie urzadzen zdalnego sterowania. Jest on kontynuacja
modelu DWB10OHR, ale jest mniejszy i posiada dodatkowe funkcje.

Mozliwosc przypisania dowolnych przyciskow pilota do dowolnych wyjs¢ odbiornika

Cecha ta pozwala uzyska¢ funkcjonalnos$¢ niedostepng w odbiorniku DWB100HR, np.:

1. Czesc pilotéw jednoprzyciskowych steruje wyjsciem nr 1, a inna - wyj$ciem nr 2.

2. Jeden przycisk pilota zatagcza oba wyjscia na raz.

3. Jeden przycisk pilota zatgcza wyjscie, a drugi - wytgcza.

4. Dowolny przycisk pilota czteroprzyciskowego CH4HT zatacza wyjscie 1, a dowolny inny - wyjscie 2.

Roézne tryby pracy wyjsc¢ odbiornika

Kazde wyjscie odbiornika moze pracowac¢ w jednym z wielu trybéw:
1. Pilot zatgcza wyjscie na zaprogramowany czas. Kolejne nacisniecie pilota przedtuza czas zatgczenia.
2. Pilot na przemian zatgcza i wytgcza wyjscie.
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3. Pilot zatgcza wyjscie na zaprogramowany czas, ale mozliwe jest wczesniejsze wytgczenie z pilota.

4. Pilot na przemian zatacza i wytgcza wyjscie (jak tryb 2), ale gdy jedno wyjscie jest zatgczone, nie mozna
wiaczy¢ drugiego.

5. Jak tryb 3, ale gdy jedno wyjscie jest zatgczone, nie mozna witaczy¢ drugiego.

6. Wyjscie jest zatgczone tak dtugo, jak dtugo nacisniety jest pilot.

7. Jeden przycisk pilota zatgcza wyjscie, a drugi - wytgcza.

e U2HR - to zminiaturyzowana i ulepszona wersja zestawu DWB100HR,

radio superheterodynowe, lepsza czutos¢ i selektywnos¢ = wiekszy zasieg dziatania,

odbiornik jest zgodny z najnowszymi wytycznymi UE w zakresie urzgdzeh zdalnego sterowania,
wiele réznych trybdéw pracy wyjs¢,

e zasilanie napieciem statym 12V z tolerancjg =15%,

zwiekszona pamiec z 12 do 104 pilotéw,
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