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VTO3211D-P- WIDEODOMOFON IP

1 054,00 zł (brutto: 1 296,42 zł)

SKU: N/A
Kategorie: Wideodomofony DAHUA IP,
Panele zewnętrzne

OPIS PRODUKTU

VTO3211D-P to stacja 1-abonentowa. Urządzenie posiada kamerę 2Mpx oraz przetwornik 1/2.8"
CMOS, który daje świetny obraz wynikowy.
Wbudowany głośnik, jak i mikrofon pozwalają na komunikację dwukierunkową. Elegancka, czarna obudowa
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znakomicie pasuje do różnego rodzaju zabudowań. Panel wykonany jest z aluminium. Montaż natynkowy.
Wideodomofon posiada wbudowany czytnik kart Mifare.

Specyfikacja:

Kompatybilność: DAHUA IP Protocol

Przetwornik: 1/2.8 ", 2 Mpx CMOS

Kąt widzenia: 140 °

Metoda kompresji obrazu: H.264

Oświetlacz IR:

Wbudowany czytnik zbliżeniowy : Karty kontroli dostępu - MIfare S50

Liczba obsługiwanych abonentów: 1

Kategoria UTP: UTP kat. 5e

Wybrane cechy:

• Komunikacja dwukierunkowa,
• Wbudowany mikrofon,
• Wbudowane głośniki,
• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy,
• Wandaloodporny panel przedni,
• Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

Zasilanie: • PoE (802.3af),
• 12 V DC / 580 mA

Pobór mocy: ≤ 7 W (praca)
≤ 1 W (tryb czuwania)

Obudowa: Aluminium - malowanie proszkowe, Wodoodporna

Kolor: Grafitowy

Klasa szczelności: IP65

Wytrzymałość mechaniczna: IK08

Temperatura pracy: -40 °C ... 60 °C
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Waga: 0.47 kg

Wymiary: 182  x 101  x 31 mm

Obsługiwane języki: polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słoweński,
słowacki, węgierski

Producent / Marka: DAHUA

Gwarancja: 3 lata
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